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5 	 Cierre giratorio
	� Fácil de usar, de acciona-

miento centralizado 

	� Presión contra la junta del 
marco de la puerta

	� Bloqueo fácil y seguro 
incluso en caso de llenado 
excesivo

	� Las puertas no se abren 
durante el transporte en 
camión

2 	� Juntas en el 
marco de la  
puerta y la puerta

	� Nueva junta de EPDM 
integrada (sistema de 
ranura y resorte: también 
ideal para sistemas de 
lavado automático)

12 	� Chasis
	� 2 ruedas giratorias con topes de 

rueda 2 ruedas fijas

	� Ruedas de Supratech, diámetro 
de rueda 200 mm, cojinetes de 
bolas de precisión, banda de 
rodadura de goma termoplásti-
ca, «no deja marcas»

	� Muchas alternativas opcionales 
(por ejemplo, para uso en áreas 
estériles)

	� También posibilidad de bastido-
res rodantes para FTS (AGV)

3 	� Protección contra 
choque

	� Parachoques de PVC azul, 
elástico y sustituible en el 
techo y el fondo del carro 

	� Reborde superior para 
asegurar el depósito de 
piezas pequeñas

4 	 Marcos de rótulos
	� Tamaño DIN A4 interior 

en la puerta derecha 

	� Tamaño DIN A7 exterior 
en la parte delantera 
derecha

9 	� Subestructura del 
carro

	� Óptima rigidez torsional 

	� Máxima estabilidad gra-
cias al bastidor BiTubAl® 
(dos perfiles tubulares 
del sistema unidos a la 
estructura del carro)

	� La disposición de las 
ruedas se puede cambiar

	 Funcionamiento suave 	
	 también en el tren de 	
	 arrastre

10 	� Asas
	� Asas ergonómicas en 2 

variantes

	� Asas de tracción y empuje 
combinadas en ambos 
laterales 

	� Agarre sencillo para 
empujar

	� El tirador garantiza la 
máx. seguridad en el 
trabajo 

11 	� Imanes
	� Para asegurar las puer-

tas abiertas en ambos 
laterales

7 	� Bisagras de  
puerta

	� Desde arriba hasta abajo

	� Sin mantenimiento y 
silenciosas gracias a 
los pernos de bisagra 
recubiertos de teflón

6 	� Soportes de 
repisas

	� De poliamida

1 	� Repisas
	� Extraíbles, fijas a petición

	� Cada repisa puede soportar hasta 100 
kg en toda su superficie

	� Lisas, fáciles de limpiar

8 	� Puertas batientes
	� Alta rigidez gracias a 

los perfiles

	� Giratorias en 270 grados

	� Grosor 3 mm

G®-CUP E 272 – 
Perfección hasta el 
último detalle

G®-CUP 
E 2724

	� La disposición de las ruedas se 
puede ajustar
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