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¡Aportamos flexibilidad a su logística!

G®-ERGO flex 
Carro de aluminio para picking 
 
¡AHORA con fuerza de 
resorte ajustable de manera 
sencilla!

Haga clic aquí para ver el 
vídeo de G®-ERGO flex

www.gmoehling.com



Con fuerza de resorte ajustable en continuo: La solución óptima para su logística

Las soluciones individuales son nuestro negocio – ¡Encontraremos SU solución!

MANEJO SENCILLO:

 � ��������La fuerza del muelle es ajustable 
de manera precisa, simplemente 
levantando y desplazando el asa de 
derecha a izquierda. 

 � ���Fuerza de muelle de aprox. 25 - 70 kg - 
margen de ajuste de aprox. 45 kg    

 � �Posibilidad de ajuste flexible - sin 
modificación ni herramientas

VENTAJAS:

  �Fuerza de resorte ajustable 
individualmente en función del 
producto. 

 �Manejo intuitivo sin conocimientos 
previos 

  �Altura de carga y descarga constante 
incluso con diferentes pesos 

  Único en el mercado 

  �Fabricado en aluminio anodizado  +

-

Certificación: DIN EN ISO 9001  DIN ISO 14001
G®-ERGO flex  02.2025  Cambios técnicos reservados

Soluciones especiales
¡Disponibles a petición! 
Respondemos a sus deseos 
y necesidades individuales, 
para diferentes dimensiones, 
distintas fuerzas de resorte, 
diferentes asas, escaleras, 
parachoques y ruedas -  
póngase en contacto con 
nosotros.

Datos técnicos

  Parachoques de PVC en el borde superior del carro
  Con base cerrada para pasar por debajo con transpaleta o carretilla elevadora
  �Disposición de las ruedas E: 4 ruedas giratorias, 2 con freno de rueda y una fija, con suspensión 
de muelle para un contacto seguro con el suelo y una buena estabilidad direccional

  Fabricada según la norma europea EN 1757:2022-08
  Opción: asa de empuje ergonómica

Escalera, auxiliar de empuje, soporte 
para bebidas o para escáner, dispensador 
de etiquetas, tablero de escritura o 
portapapeles

Hueco más estrecho con 
incrustación de plástico en el borde 
o listón de cepillo

Disposición de las ruedas E: 4 ruedas 
giratorias, 2 con freno de rueda y 1 
rueda fija

G®-ERGO flex

Número de 
modelo

Disposi-
ción

de ruedas

Dimensiones L x An x Al (aprox. 
mm) Volu-

men
(aprox. 

l)

Rueda-Ø
(mm)

fuerza de 
muelle
(aprox. 

kg)

Capaci-
dad

de carga
(aprox. 

kg)

Peso
(aprox. 

kg)

Nº de 
pedido

interior exterior

D 5405 ERGO flex E 1070 x 740 x 610 1180 x 780 x 895 480 125 25 - 70 130 56 022540501

D 5405 ERGO flex
quick grip E 1070 x 740 x 610 1435 x 780 x 1040 480 125 25 - 70 130 58 222540502
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